Nateeinad  Assembly & Installation Instructions

LIGHTING CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main
circuit breaker panel before beginning installation.

e
WARNING — IF ANY SPECIAL CONTROL DEVICES ARE USED WITH THIS FIXTURE, FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ASSURE FULL
COMPLIANCE WITH N.E.C. REQUIREMENTS. IF THERE ARE ANY QUESTIONS, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICAL CONTRACTOR.

NOTE — THIS FIXTURE COMES WITH REPLACEABLE BALLAST. SHOULD THE BALLAST FAIL; CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO

REPLACE IT. IF FURTHER ASSISTANCE IS REQUIRED, CONTACT: CONSUMER PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT AT: (864) 599—6110.

ET

IF SUPPLY WIRES ARE LOCATED WITHIN 3” OF BALLAST, USE WIRE RATED FOR AT LEAST 90°C.
WARNING: RISK OF FIRE.
MOST DWELLINGS BUILT BEFORE 1985 HAVE SUPPLY WIRE RATED FOR 60°C.
CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE INSTALLING.

WHITE SUPPLY  WHITE OR IDENTIFIED
VIRE FIXTURE WIRE
UL LISTED
== WIRENUTS
BIACK SUPPLY  PLAIN OR BLACK
WIRE FIXTURE WIRE

BARE, OR GREEN BARE, OR GREEN

GROUND WIRE FIXTURE _GROUND
FROM SUPPLY WIRE

o

1.— Slip Spring Clips (1) into Slot (2) between Fixture Body (3) and End Caps (4). Secure in place by threading
Spring Clip Screws (5) through back of Fixture Body (3) and Spring Clips (1).

2.— Carefully remove Cover Plate (7) from Body.

3.— Remove ONE Large Knockout (8) from back of Body (3), convenient to location of Electrical Supply Cable (9).
Remove TWO Keyhole Knockouts (10) from back of Body (3).

4.— Use Keyholes (10) to locate Holes for Appropriate Mounting Serews (11)(NOT FURNISHED) in Wall. Install Screws (11)
in Wall, leaving them protrude approximately 1/4 INCH.

5.— Select a UL listed Connector (12)(NOT FURNISHED) Appropriate to the type of Electrical Supply Cable (9)
at installation site. Fasten Connector (12) to Bady (3) and Supply Cable (9) to Connector (12).

6.— Slip Keyholes (10) in Body (3) over Mounting Screws (11) and tighten Screws.

7.— Connect Supply Wires (14) to Fixture Wires (15) as shown in Wiring Diagram.

8.— Carefully slip Sockets (21) into End Caps (6).

9.— Carefully fasten Cover Plate (7) to Body (3) with Cover Screws (18).
CAUTION — DO NOT CUT OR PINCH SOCKET WIRES.
10.— Install Lamps (NOT FURNISHED).
11.— Set Diffuser (19) over Completed Fixture Assembly (20) and slide over Spring Clips (1) to secure in place.

CAUTION - All Glass is FRAGILE, use care when handling LAMPS.

NOTE: TO REMOVE DIFFUSER APPLY

PRESSURE TO ONE END CAP AND SHIFT
DIFFUSER TO ONE SIDE AS SHOWN THEN
PULL OTHER END CAP OFF FIXTURE ASSEMBLY.
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Instrucciones de ensamblado e 1nstalacion

.Antes de comenzar la instalacion, lea las instrucciones
PRECAUION: detalladamente y desconecte la electricidad desde el cortacircuitos principal.

ADVERTENCIA 1 - S| CON ESTE APLIQUE SE USAN DISPOSITIVOS DE CONTROL ESPECIALES, DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMTENTO ESTRICTO CON EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (N.E.C.) S| TIENE PREGUNTAS, COMUNIQUESE CON
UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

NOTA - ESTE APARATO DE LUZ TIENE UN ARRANCADOR REEMPLAZABLE. EN EL CASO QUE EL ARRANCADOR FALLE, PONGASE EN CONTACTO CON UN
ELECTRICISTA CALIFICADO PARA REEMPLAZARLO. S| SE NECESITA MAS AYUDA, LLAME AL TELEFONO (864) 599-6110 PARA CONTACTAR LA OFICINA
DE APOYO TECNICO PARA PRODUCTOS DEL CLIENTE.

CUANDO LOS HILOS DE ALIMENTACION ESTAN DENTRO DE 3 PULGADAS DEL BALASTO,
USE HILOS CALIFICADOS POR UN MINIMO DE 90 GRADOS C.
ADVERTENCIA: RIESGO DE_INCENDIO 60 GRADOS C
LA MAYORIA DE CASAS CONSTRUIDAS ANTES DE 1985 TIENEN HILOS CALIFICADOS POR .
CONSULTE UN ELECTRICISTA CALIFICADO ANTES DE INSTALAR.
Deslice las pinzas de resorte (1) en las ranuras (2) entre la caja de la limpara (3) y los remates (4).

Aseg(irelas en posicion por medio de apretar los tornillos de pinzas (5) por la parte trasera de la caja ALAMBRE DEL ALAMBRE BLANCO
de la lampara (3) y en las pinzas de resorte (1). SUMINSTRO BLANCOUL 0 IDENTIFICADO

Quite con cuidado las ménsulas (6) y la placa de cubierta (7) de la caja. DE oLgNII-:AcMTIESSQ
Abra UN agujero ciego grande (8) en la parte trasera de la caja (3), el cual esté cercano al cable de UL CALIFIGADO

suministro eléctrico (9). Abra DOS ojitos (10) en la parte trasera de la caja (3).

Aprovéchese de los ojitos (10) para ubicar en la pared los agujeros apropiados para los tornillos de < e S A

montaje (11) (NO INCLUIDOS). Apriete los tornillos (11) en la pared, de— jandolos sobresalir por un SUMINSTRO NEGRO e A EITRO s
cuarto de pulgada (0,5 ecm).

Seleceione un conectador UL calificado (12) (NO INCLUIDO) que sea apropiado a la clase de cable de ALAMBRE DE TIERRA™ ALAMBRE DE TIERRA
suministro eléctrico (9) en el sitio de la instalacion. Fije el conectador (12) a la caja (3) y el cable del | VERDE O NEUTRO VERDE Q NEUTRO
suministro (9) al conectador (12). DEL SUMINISTRO w DE LA LAMPARA

Deslice los ojitos (10) en la caja (3) encima de los tornillos de montaje (11) y apriete los tornillos.
Conecte los hilos de la corriente eléctrica (14) a los hilos de la lampara (15) segin el diagrama de
instalacion_ eléctrica.

Deslice cuidadosamente los portalimparas (21) en los remates (8).

CUIDADO — NO CORTE NI DANE LOS HILOS.

Sujete con cuidado la placa de cubierta (7) a la caja (3) con los tornillos de cubierta (18).
Instale las lamparas (NO INCLUIDAS).

Coloque el difusor (19) sobre la caja de lampara montada (20) y deslicelo sobre las
pinzas de resorte (1) para cerrar todo en lugar.

CUIDADO - El vidrio es FRAGIL. Tenga cuidado con las LaMPARAS.

NOTA: Para remover el difusor, haga presion sobre un tope y cambie la posicion
del difusor hacia un lado segin se muestra, luego remueva el otro tope del
ensamblaje de lampara.

Mode de montage et d’installation

Prendre soigneusement connaissance de ces instructions et

ATTENTION: couper l'electricite a Carrivee principale avant de proceder a l'instalfation.’

AVERTISSEMENT 1 — SIDES DISPOSITIFS DE CONTROLE SPECIAUX SONT UTILISES EN CONJONCTION AVEC CE LUMINAIRE, SUIVRE
SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS POUR ASSURER LA CONFORMITE N.E.C. POUR TOUTE ASSISTANCE SUPPLEMENTAIRE,
DEMANDER CONSEIL AUPRES D'UN ELECTRICIEN QUALIFIE.

REMARQUE — CE DISPOSITIF D’ECLAIRAGE EST MUNI D'UN BALLAST REMPLACABLE. EN CAS DE PANNE DE CE DERNIER,
VEUILLEZ CONTACTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR LE REMPLACER. SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’'AIDE, TELEPHONER
AU BUREAU DE SERVICE TECHNIQUE DES PRODUITS DU CONSOMMATEUR A (864) 599-6110.

QUAND LES FILS D’ALIMENTATION SE TROUVENT A MOINS DE 3 POUCES ( 7,5 CM) DU BALLAST,
UTILISEZ LES FILS CLASSES POUR UN MINIMUM DE 90 DEGRES C. AVERTISSEMENT: RISQUE D’INCENDIE.
LA PLUPART DES MAISONS BATIES AVANT 1985 POSSEDENT DES FILS D'ALIMENTATION CLASSES POUR 60 DEGRES C.
CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE AVANT D’INSTALLER.
Faites passer les pinces & ressort il} dans les rainures (2) entre la caisse de lampe (3) et les bouts (4).

Serrez les vis de pinces & ressort (5) par le dos de la caisse de lampe (3) et les pinces & ressort (1).
Enlevez soigneusement les supports Sf et la plaque de couverture (7§

de la caisse. FILS DE COURANT FILS DE CONNECTEUR

Ouvrez UNE grande débouchure (8) au dos de la caisse (3) qui soit proche au céble d’alimentation BLANG LANG OU_ IDENTIFIABLE
&lectrique (9§T Ouvrez DEUX oeillets (10) au dos de la caisse (3). | comcEwR DE
Utilisez les oeillets (10) pour situer au mur des trous convenables aux vis de montage (11) (NON RELAIS UL QUALIFIE

FOURNIES). Serrez les vis (11) dans le mur de fagcon qu'elles saillissent sur & peu prés un quart de

FILS DE COURANT FILS DE CONNECTEUR
pouce (0,5 cm).

Sélectionnez un connecteur UL qualifié (12) (NON FOURNI) convenable au genre de céble NOIR sanR XduEs
d’alimentation &lectrique (9) & l'endroit d'installation. Attachez le connecteur (12) & la caisse (3) et le

cible d’alimentation (9) au connecteur (12). FILS VERT FILS VERT
Faites passer les oeillets (10) dans la caisse (3) sur les vis de montage (11) et serrez les vis. OU NEUTRE DU NEUTRE
Reliez les fils de I’électricité (14) aux fils de la lampe (15) selon le croquis d’installation é&lectrique. DU COURANT w

Faites glisser avec soin les douilles (21) dans les em%outs (6).

AVERTISSEMENT — NE COUPEZ NI PINCEZ LES FIIS.

9-
10-
11-

Fixez soigneusement le couvercle (7) au dispositif (3) avec les vis du couvercle (18).

Installez les lampes (NON FOURNIES).

Placez le diffuseur (19) sur la caisse de lampe montée (20) et faites—le glisser sur les pinces &
ressort (1) pour maintenir tout en place.

AVERTISSEMENT - Le verre est FRAGILE. Faites attention avec les LAMPES.

REMARQUE: Pour retirer le diffuseur, appuyez sur un bouchon et déplacez le
diffuseur vers un c6té selon le diagramme, ensuite enlevez 'autre bouchon du

dispositif d’sclairage. (01-23-086)
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